Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2015-2016 - UA 11161

#Mesures

LOC MES

Chantier

Type de mesure

Remarque

Sl en lien

RATF

25

Syndicat

Ligne

Ne pas utiliser cette section du
réseau routier existant pour la
récolte et le transport du bois

CPT-SYNDI-1506

réalisé

13

43

Josues

Ligne

Appliquer le guide des saines
pratiques en voirie forestiere et
la réglementation. Eloigner du
cours d'eau I'entrée du chemin
(tendre vers 100m). S'assurer
qgue lI'extrémité du chemin est
le plus loin possible du cours
d'eau (tendre vers 100m).

CPR-JOSUE-1501

réalisé

25

47

Indian Brook

Ligne

Comme solution, les
interventions seront faites en
dehors de la période intensive
de péche soit avant le 1 juin ou

bien apres le 20 juillet.

CPR-INDIA-1201

réalisé

31

80

Indian Brook

Ligne

Appliquer les mesures prévues
au plan caribou en matiere de
planification et d'opération (
type de traitement, superficie,
% de CT, construction de
chemin, etc...)

CPR-INDIA-1201

réalisé

sources des données:

J\BD_GEOM\Projet_Commun\PAFI\UA11161\PAFIO\Source_PAFIO\PAFIO_11161_05.gdb\HAR_mesure_loc_L_R176_0_1823




J:\BD_GEOM\Projet_Commun\PAFI\UA11161\RATF\2015-2016\Integre\RATF_|_2015-2016_11161.gdb\MTM_05\Chemins
J2\BD_GEOM\Projet_ Commun\PAFI\UA11161\PRAN\2015-2016\Volet_com\A23\Resultats\Bilan_mesures_harmo_RATF_2015\HARMO_RATI



Déclaration

Evalué ? Date Résultat Accepté-MFFP
BGA B
Conforme
oui conforme | 2015-11-14 | (chemin non conforme
utilisé)
Tracé
modifié et
éloigné a
>700m du
oui conforme | 2016-04-11 | cour d'eau. conforme
Fin du
chemin a
100m du
cours d'eau.
non,
- conforme selon UG
suivi par UG | conforme - -
112
112
non,
. conforme selon UG
suivi par UG| conforme - - 112

112
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